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Контрольная работа по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" является одним из этапов обучения и проверки уровня знаний и выполняется после прослушивания установочных лекций по данной дисциплине и самостоятельного изучения.
Ее содержание определено с учетом знаний студентом технологических процессов и оборудования соответствующей специальности.
Задание по контрольной работе представляет производственную ситуацию, связанную с работой оборудования нефтехимического производства и охватывает основные темы по дисциплине " Безопасность жизнедеятельности " - общие мероприятия по улучшению условий труда, производственную санитарию, технику безопасности, пожарную безопасность.
Предлагается 10 вариантов заданий, номер которого определяется по последней цифре номера зачетной книжки студента (см. таблицу).
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При выполнении любого варианта задания требуется провести анализ опасности данной производственной ситуации и разработать соответствующие меры, улучшающие условия и безопасность труда.
При анализе учитываются характер работы оборудования, отдельных его элементов и узлов, физические и химические свойства перерабатывающих продуктов, санитарно-гигиенические условия.
У выявленных опасных и вредных производственных факторов обязательно указать их максимальные значения (например, повышенная температура 
Т0С = 5100С, избыточное давление Рmax = 2 МПа и т.д.), а также дать токсические и взрывопожароопасные  характеристики (качественные и количественные) применяемых веществ. К ним могут относиться ПДК, класс опасности, действие на человека, температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения, нижний и верхний концентрационный пределы воспламенения [10, 12]. Классификация факторов должна соответствовать ГОСТ 12.0.003 - 74 [8].
Каждое мероприятие, указанное в заданиях разрабатывается как конкретное к данному оборудованию или виду выполняемой работы. Если такая увязка затруднена, то мероприятие можно выполнять как общетеоретическое. Необходимая литература или источник информации указывается после каждого вопроса.
Разрабатываемые мероприятия технического характера, связанные с безопасностью работы оборудования, герметизацией, электробезопасностью обязательно должны содержать соответствующие схемы, эскизы и другие материалы графического характера с необходимыми пояснениями и описанием.
Задание 1
Осуществляется эксплуатация насосной на установке АВТ-3,5 в которой применяется ц/б насосы типа НК. Перекачиваемая жидкость - бензиновая фракция (н.к. 140°С). Давление нагнетания 40 МПа, температура 2100С.
Требуется выполнить следующие действия.
1. Проанализировать работу насосов и выявить опасные и вредные производственные факторы возникающие при их эксплуатации [1; 2; 3; 4; 6; 7].
2. Провести обучение и проверку знаний по ОТ рабочих и ИТР, занятых по работе в насосной [1; 2].
3. Обосновать : категорию помещения насосной по взрывопожароопасности в соответствии с НПБ-105-03; класс опасной зоны в помещении насосной по взрывоопасности в соответствии с ПУЭ-00; тип взрывозащищенного электрооборудования, которое нужно установить в данной насосной [1; 2; 6; 9]. 
4. Перечислить мероприятия, позволяющие уменьшить уровень шума в насосной [1; 2; 3; 5]. 
5. Как обеспечивается герметичность соединений в ц/б насосе и подключенных к нему трубопроводов [2; 3; 6]. 
6. Какие системы защиты устанавливаются на ц/б насосе, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию [2; 3; 4; 5; 6;].
7. Описать принятую схему защитного заземления у ц/б насосов [2; 4].
8. Как производится сушение паром и какое оборудование применяется для этой цели в насосной [1; 2].
Задание 2
Должен быть выполнен капитальный ремонт реактификационной колонны 
K-I на установке АВТ-3.
Требуется выполнить следующие действия.
1. Провести анализ работ, которые будут выполняться при ремонте и выявить опасные и вредные производственные факторы, возникающие при этом [1; 3; 4; 6; 7].
2. Перечислить виды инструктажей, которые проходят рабочие, выполняющие работы при ремонте, и что они собой представляют [1; 2; 3].
3.	 Обеспечить средствами индивидуальной защиты работающих при ремонте [1; 2; 3; 6].
4. Оказать первую помощь при поражении электротоком [2; 4].
5. Какие подготовительные работы (организационного и технического характера) необходимо выполнить перед ремонтом, чтобы обеспечить безопасность во время ремонта [3; 4; 6; 7; 11].
6. Какие требования безопасности необходимо выполнить при заварке трещины на корпусе низа колонны [6; 7; 11].
7. Какие существуют пены для тушения пожаров и как происходит процесс тушения пенами [2].
8. Какой тип взрывозащищенного электрооборудования можно применять на данной установке [2; 6; 7].
Задание 3 
Осуществляется монтаж теплообменника весом 15,0 тонн при помощи грузоподъемного крана на пневмоходу. 
Требуетсявыполнить.
1. Проанализировать выполняемые работы по монтажу теплообменника и выявить опасные производственные факторы, возникающие при этом [2; 4; 6; 7].
2. Как организована служба безопасности труда на нефтехимическом предприятии [1; 5].
3. Как классифицируются вредные вещества. Пути проникновения их в организм человека [1; 2].
4. Описать, что такое шаговое напряжение, факторы, влияющие на опасность шагового напряжения [1; 2; 3].
5. Какие испытания   проходят грузоподъемные краны и порядок их проведения [1;5; 6].
6. Описать какие производятся подготовительные работы на монтажной площадке перед поднятием груза [5; 6].
7. Перечислить средства пожаротушения, которые должны быть на монтажной площадке [1; 2].
8. Как обеспечивается герметичность соединений в кожухотрубчатом теплообменнике [2; 5; 6].
Задание 4 
В помещении компрессорной на установке Л - 24/6 эксплуатируется водородные компрессоры. Давление нагнетания 40 МПа, температура газа.
Необходимо выполнить следующее.
1. Проанализировать работу компрессоров и выявить опасные и вредные производственные факторы, возникающие при их эксплуатации [2; 4; 6; 7].
2. Спланировать работу по охране труда на текущий год [1; 2; 3].
3. Указать какое естественное освещение должно быть в помещении компрессорной нормы освещенности и их обоснование [1; 2; 3].
4. Описать выбранную схему защитного зануления [1; 2; 3].
5. Описать как осуществляется подготовка к пуску компрессора, чтобы обеспечить его безопасный пуск [5; 6; 7].
6. Обосновать класс опасной зоны в помещении компрессорной в соответствии с ПУЭ-00 [1; 5; 14].
7. Описать как тушит вода, ее достоинства и недостатки [1; 2; 3].
8. Обосновать, какое взрывозащищенное электрооборудование необходимо применять в помещении компрессорной [1; 2; 5; 6].
Задание 5 
Эксплуатируется печь П-1 на установке АВТ-3 с акустическими горелками. Температура в змеевике 3600С, давление – 40 МПа.
Требуется выполнить следующее.
1. Провести анализ работа печи и выявить опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе эксплуатации [1; 2; 4; 6; 7].
2. Разработать систему управления охраной труда на предприятии [1; 2; 3].
3. Указать какое искусственное освещение существует на площадках обслуживания печи, нормы освещенности, их обоснование [1; 2; 3].
4. Проанализировать опасность прикосновения человека к 3-х фазной электросети [1; 2; 3].
5. Обосновать категорию сооружения печи по взрывопожароопасности в соответствии с НПБ-105-03 [5; 9].
6. Описать как осуществляется подготовка к розжигу и розжиг печи [6;7;13].
7. Описать за счет чего тушит инертный газ, водяной пар и какое оборудование применяется для тушения этими веществами [1; 2; 3].
8. Как обеспечивается герметичность соединений в змеевиках печи и других видов соединений [5; 6; 7].
Задание 6
Осуществляется эксплуатация насосной на установке АВТ-3,5, в которой применяется ц/б насосы типа НК. Перекачиваемая жидкость - бензиновая фракция (н.к. 140°С). Давление нагнетания 40 МПа, температура 2100С.
Требуется выполнить следующие действия.
1. Проанализировать работу насосов и выявить опасные и вредные производственные факторы возникающие при их эксплуатации [1; 2; 3; 4; 6; 7].
2. Перечислить нормативно-техническую документацию по охране труда требования которой необходимо выполнять для обеспечения безопасной эксплуатации насосов [1; 2].
3. Обосновать: категорию помещения насосной по взрывопожароопасности в соответствии с НПБ-105-03; класс опасной зоны в помещении насосной по взрывоопасности в соответствии с ПУЭ-00; тип взрывозащищенного электрооборудования, которое нужно установить в данной насосной [1; 2; 6; 9].
4. Указать какие системы вентиляции должны быть использованы в помещении насосной, обоснуйте их [1; 2; 3; 5].
5. Как обеспечивается герметичность соединений в ц/б насосе и подключенных к нему трубопроводов [2; 3; 6].
6. Описать как производится подготовка ц/б насоса, чтобы обеспечить его безопасный пуск [2; 3; 4; 5; 6].
7. Указать каким образом обеспечивается защита от поражения электротоком в насосной [2; 4].
8.	Указать какие средства пожаротушения должны быть в насосной [1; 2].
Задание 7
Должен быть выполнен капитальный ремонт реактификационной колонны K-I на установке АВТ-3.
Требуется выполнить.
1. Провести анализ работ, которые будут выполняться при ремонте и выявить опасные и вредные производственные факторы, возникающие при этом [1; 3; 4; 6; 7].
2. Указать, какие виды ответственности несет руководитель работ, если будут нарушены правила и нормы по безопасности труда во время ремонтных работ [1; 2; 3].
3.	 Указать факторы, влияющие на опасность поражения вредными веществами, находящихся в колонне [1; 2; 3].
4. Перечислить виды поражения, которые могут быть от действия электротока [2; 4].
5. Какие подготовительные работы (организационного и технического характера) необходимо выполнить перед ремонтом, чтобы обеспечить безопасность во время ремонта [3; 4; 6; 7; 11].
6. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе по очистке внутри колонны перед её ремонтом [6; 7; 11].
7. Описать как происходит процесс горении жидких нефтепродуктов [2].
8. Какой тип взрывозащищенного электрооборудования можно применять на данной установке [2; 6; 7].
Задание 8
Осуществляется монтаж теплообменника весом 15,0 тонн при помощи грузоподъемного крана на пневмоходу. 
Требуется выполнить следующие действия.
1. Проанализировать выполняемые работы по монтажу теплообменника и выявить опасные производственные факторы, возникающие при этом [2; 4; 6; 7].
2. Какие организации осуществляют надзор за безопасностью
монтажных работ. Их права и обязанности [1; 2; 3].
3. Описать действие метеорологических условий на человека и каким образом нормируются параметры микроклимата [1; 2; 3].
4. Разработать организационные мероприятия, которые должны выполняться на площадке для предупреждения поражения от электротока [1;2;3].
5. Какие существуют устройства и автоматы безопасности на автомобильном кране [5; 6].
6. Описать какие производятся подготовительные работы на монтажной площадке перед поднятием груза [5; 6].
6. а) Перечислить показатели, характеризующие взрыво- и пожароопасные свойства веществ [1; 2].
8. Как обеспечивается герметичность соединений в кожухотрубчатом теплообменнике [2; 5; 6].
Задание 9
В помещении компрессорной на установке Л - 24/6 эксплуатируется водородные компрессоры. Давление нагнетания 40 МПа, температура газа.
Требуется выполнить следующее.
I. Проанализировать работу компрессоров и выявить опасные и вредные производственные факторы, возникающие при их эксплуатации [2; 4; 6; 7].
2. Оценить состояние производственного травматизма на данном производственном участке [1; 2; 3].
3. Описать методы определения вредных веществ в воздухе производственных помещений и какими показателями они нормируются [1; 2; 3].
4. Описать какое действие оказывает электроток на человека [1; 2; 3].
5. Описать какие существуют системы защиты на компрессоре [1; 5; 6].
6. Обосновать категорию помещения компрессорной по взрывопожароопасности в соответствии сНПБ-105-03 [5; 6; 9].
7. Перечислить средства пожаротушения, применяемые в компрессорной [1;2;3].
8. Обосновать, какое взрывозащищенное электрооборудование необходимо применять в помещении компрессорной [1; 2; 5; 6].
Задание 10
Эксплуатируется печь П-1 на установке АВТ-3 с акустическими горелками. Температура в змеевике 3600С, давление – 40 МПа.
Требуется выполнить действия.
1. Провести анализ работа печи и выявить опасные к вредные производственные факторы, возникающие в процессе эксплуатации [1; 2; 4; 6; 7]..
2. Произвести расследование несчастного случая, происшедшего во время работы [1; 2; 3].
3. Перечислить мероприятия по защите от шума. Указать характеристики шума [1; 2; 3].
4. Перечислить возможные факторы, влияющие на исход поражения от электротока [1; 2; 3].
5. Обосновать класс опасной зоны печи по взрывопожароопасности в соответствии с ПУЭ [5; 14].
6. Описать какие существуют системы защиты для обеспечения безопасной работы печи [6; 7; 13].
7. Перечислить средства пожаротушения, применяемых при тушении пожара на печи [6; 7; 13].
8. Как обеспечивается герметичность соединений в змеевиках печи и других видов соединений [5; 6; 7].
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