
	Исходные данные
· Производственная зона: ТР;
· Трудоемкость работ по зоне до мероприятия, чел∙ч: 72000;
· Трудоемкость работ по зоне после мероприятия, чел∙ч: 63000;
· Себестоимость 1-го чел∙ч до мероприятия была выше на 14,5 руб;
· Стоимость приобретаемого оборудования, руб.: 920600;
· Стоимость материалов, руб: 315400;
· Транспортные расходы, в % от стоимости оборудования: 7;
· Стоимость монтажа, в % от стоимости оборудования: 10;
· Стоимость 1 м3 строительных работ, руб: 2600;
· Площадь строительных работ, м2: 50,
· Высота производственных помещений, м: 4,
· Плановый годовой фонд времени 1-го работника, ч: 1800.

















1  Расчет величины капитальных вложений

В состав капитальных вложений включаются затраты на приобретение, материалов,  демонтаж старого оборудования, монтаж нового оборудования, закупку нового оборудования, стоимость строительных работ, транспортные работы:

К = С об +Смат + С тр + С мон-дем +Сстр;

где  К  -  сумма капитальных вложений, руб.,
                 С мон-дем  – затраты на монтаж и демонтаж оборудования, тыс. руб.,
                  С тр – затраты на транспортировку материалов и строительного мусора, руб.,
                С об  – стоимость оборудования,  руб,
                Смат – стоимость материалов, руб,
                Сстр – стоимость строительных работ, руб.
Затраты на транспортировку составляют 5 % от стоимости оборудования:
Стр.= 920600· 0,07 = 64442 руб.
Затраты на  монтаж оборудования принимаются 10 % от стоимости оборудования:
См= 920600 · 0,10 =92060 руб.
Стоимость строительных работ:
Сстр=V·Ц, руб,
где V – объем строительных работ, м3,
       Ц – стоимость 1 м3 строительных работ, руб,
V=S·h, м3,
где S – площадь строительных работ, м2,
       h – высота производственных помещений, м,
V=50·4=200 м3,
Сстр=200·2600=520000 руб,
Определяем сумму капитальных вложений:
К = 920600 +315400 + 64442 +92060+1809000+520000=1912502 тыс. руб.
Все данные сводим в таблицу 1.1.
Таблица 1.1 - Расчет капитальных вложений
	Затраты
	Общая стоимость,  руб.

	1
	2

	Стоимость оборудования
	920600

	Стоимость материалов
	315400

	Стоимость строительных работ
	520000

	Затраты на монтаж оборудования
	92060

	Затраты на транспортировку оборудования
	64442

	ИТОГО:
	1912502



Таким образом, стоимость капитальных вложений должна составить 1912502 руб.
                                                                                             













2  Расчет  технико-экономических   показателей  в  зоне  ТР

Определяем  годовую  экономию  по  предприятию  за  счет  снижения  себестоимости  по  ТР:

Э =  ( Спосле–  Сдо)  ·  ТЕпосле                                                       
       где  ТЕпосле – трудоемкость  ТР после мероприятия, чел·ч,
               Спосле – себестоимость после мероприятия,
               Сдо – себестоимость до мероприятия,
Сдо=Спосле+ 14,5.

Э=  ( Спосле -14,5-Спосле) · 63000= -913500  руб.                                            
      Определяем срок окупаемости капитальных вложений:


, лет,
      где  К – сумма капитальных вложений, руб;
              Эсеб – годовая экономия от снижения себестоимости, руб.



         Экономический эффект рассчитываем по формуле
Э эф = Э себ - К ･ α;
           где   Эсеб   – годовая экономия от снижения себестоимости, руб;
                    К – сумма капитальных вложений, руб;
             α – коэффициент экономического эффекта, для автотранспортной       
  отрасли,  α  = 0,15,
Э эф   =  913500– 1912502･  0,15 = 626624,7 руб.
  Процент снижения трудоёмкости считаем по формуле:


	где ТЕпосле - трудоемкость до внедрения мероприятия, чел.∙ч;
                 ТЕдо - трудоемкость до внедрения мероприятия, чел.∙ч,


;

  Процент повышения производительности труда считаем по формуле:



            где  Nвыс – количество высвобожденных рабочих после мероприятия, чел,


           где Фгв – плановый годовой фонд рабочего времени одного работника, час,


                 Nдо – количество работающих до мероприятия, чел,






Рассчитанные технико-экономические показатели сводим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1  -  Технико-экономические показатели зоны текущего ремонта

	Показатели
	До мероприятия
	После мероприятия
	Отклонения

	Численность производственных рабочих в зоне ТР, чел.
	40
	35
	-5

	Трудоемкость работ, чел-ч.

	72000
	63000
	-9000

	Капитальные вложения  руб.

	-
	1912502
	+1912502

	Срок окупаемости капитальных вложений, лет
	-
	2,09
	2,09

	Годовая экономия,  руб.
	-
	-913500
	-913500

	Годовой экономический эффект  руб.
	-
	626624,7
	626624,7




Вывод

     	  В процессе производственной деятельности на предприятии происходит инвестирование денежных средств в техническое перевооружение зоны текущего ремонта, результатом  которого  стало улучшение некоторых очень существенных  показателей: себестоимость  одного  чел-ч  снизилась  на  14,5 руб.,  в  результате  чего  годовая  экономия от снижения себестоимости составила 913500 рублей, возрос годовой экономический эффект на 626624,7 руб. За счет снижения трудоемкости на 12,5  % возросла производительность труда на 14,29 %. Численность высвобожденных рабочих составила 4 человека.  Окупаемость  капитальных вложений  произойдет  через 2,09  года.
 	  Полученные  технико-экономические  показатели    участка  позволяют  сделать  вывод,  что  техническое перевооружение   зоны  ТР    экономически  выгодно,  актуально, целесообразно.
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