

Федеральное агентство по образованию
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра: «Экономика строительства»

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве




Курсовая работа








Выполнил:
Студент ФБФО ЭУПсп-3 
Смирнов Д.А.
Проверила:
__________________







Санкт-Петербург
2010 г.

Содержание

      1. Общая часть
1.1 Общая характеристика объекта. Архитектурно – планировочные
       характеристики здания ……………………………………………………………..
1.2  Выбор методов и способов строительства……………………………….……….
1.3  Чертеж блок-схемы, фасад ………………………………………….……………..
 2.  Составление номенклатуры отдельных видов работ
       и определение их объемов………………………………….………………………
 3. Локальная смета……………………………………………………………………...
 4. Литература……………………………………………………………………………



































1. Общая часть
1.1 Общая характеристика объекта
Архитектурно-планировочная и конструктивная характеристика девятиэтажного односекционного 40-х квартирного жилого дома.




Объект строительства – Блок-секция 10-этажная 40-квартирная.

Высота здания – 30,680 м.

Площадь этажа – 307,2 м2

Общая площадь здания – 3686,4 м2

Объем здания – 10342,48 м3

Высота этажа – 2,8 м.





	Квартиры (тип)
	Кол-во
	Площадь, м2

	
	
	жилая
	общая

	Двухкомнатные 2Б

Трехкомнатные 3Б

Средняя площадь квартир
	20

20
	30,69

39,65

35,17
	52,21

64,16

58,18





















1.2 Выбор методов и способов строительства.


   Разбивка котлована. Разбивка сооружения состоит в установке и укреплении на местности. Разбивку осуществляют с помощью геодезических инструментов (нивелир, теодолит, рулетка и т.д.).
   Разбивка котлована начинается с выноса и закрепления на месте (в соответствии с проектом) створных знаков основных рабочих осей. Потом вокруг будущего котлована на расстоянии 3м. от его бровки параллельно разбивочным осям устанавливают обноску.
   Разработка грунта. Разработка грунта состоит из срезки растительного слоя бульдозером ДЗ-18 на всей площадке строительства, разработке грунта в котловане ковшовым экскаватором ЭО-5015, планировки для котлована к середине для лучшего уплотнения грунта. Уплотнение производится пневмотрамбовочной машиной ИЭ-4501.
   Для разработки грунта котлована в проекте принят экскаватор Эо-5015, оборудованный обратной лопатой с ковшом вместимостью 0,5м3. Разработка грунта ведется позиционно – забоем. В забой входит площадка, на которой находится экскаватор, часть массива грунта, площадка, на которой устанавливается транспорт под загрузку или размещения в отвал грунта. По окончании разработки грунта экскаватор перемещается на следующую позицию.
    Устройство фундамента. Монтаж сборных ж/б фундаментных плит ведется башенным краном КБ-405.1, стоящим на уровне планировки. В основании укладывает блок трапецеидальной формы.
    Монтаж плит покрытия и перекрытия ведется в соответствии с ППР.
    Устройство кровли. Подача рулонных материалов, утеплителя и раствора предусматривается с помощью грузоподъемных механизмов,, подача битумной мастики осуществляется в специальных термосах.













2.1 Составление номенклатуры отдельных видов работ
и определение их объемов.

Ведомость объемов работ.
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