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                                                      Введение.





                              История мрамора.
Мрамор - это прекрасный, до сих пор непревзойденный материал для ваяния, широко применявшийся уже античными мастерами. И свое название мрамор получил в Древней Греции. В переводе "marmor" означает "блестящий камень". Греки считали его камнем богов, имея в виду прежде всего его высокие скульптурные качества. Благодаря способности пропускать свет на глубину, камень "оживает" - вокруг него создается легкий светящийся ореол, повторяющий контуры. Кроме того, он обладает уникальными пластическими возможностями. Эти свойства камня, характерные для лучших сортов мрамора, заметили еще в Древней Греции, и античные мастера стали использовать его для ваяния. Мраморные статуи словно излучают тепло человеческого тела, камень как будто оживает и передает состояние души. 
В античные времена мрамор использовали главным образом в архитектуре и скульптуре. Богине охоты и природы Артемиде, которую древние греки признали идеалом женской красоты, жители Эфеса воздвигли великолепный храм, ставший одним из семи чудес света. Его украсили 125 колоннами из белоснежного блестящего мрамора. Из белого камня, который добывали на горе Пантеликон вблизи Афин, греки построили Парфенон, храм Зевса Олимпийского. Из паросского мрамора гениальный античный мастер изваял знаменитую "Венеру Милосскую", находящуюся в Лувре. Из этого же мрамора и другая Венера - Таврическая, которая экспонируется в Эрмитаже. 
В использовании мрамора не отставали от древних греков и древние римляне, благо не было недостатка в собственных месторождениях этого чудесного материала и ввозить его не приходилось. Более двух с половиной тысячелетий добывают мрамор в отрогах Апуанских Альп в Карраре (белый и цветной каррарский мрамор до нашего время считается одним из лучших в мире). Сахаровидный камень этого месторождения пропускает свет на глубину 4 см. Такое высокое светопреломление характерно только для самого высокосортного мрамора. 
В средние века в применении мрамора было небольшое затишье, но ближе к нашему времени (XVI - XVII вв.) о нем опять вспомнили и с успехом использовали при создании дворцовых интерьеров. Насчет использования мрамора в Древней Руси к сожалению ничего сказать нельзя. 




 


    

                           Основная часть.
                        Технологическая карта.

	№
	Наименование операции

	Инструменты
	Материалы
	Назначение операции

	1.
	Создание графического эскиза и чертежа с размерами.
	Карандаш, ластик,  линейка, лекала.
	Бумага.
	Изготовление графического эскиза и чертежа с размерами.

	2.
	Изготовление модели из глины в задуманную величину.
	Стеки, металлическая линейка, лекала, канцелярский нож.
	Глина, полиэтиленовый пакет, ткань, деревянный плинт, эскиз, чертёж, вода.
	Изготовление пластической модели для заливки гипсом.

	3.
	Изготовление модели из гипса.
	Кисть, киянка, скарпели, стек, палочка для размешивания гипса, резак.
	Гипс, мыльный раствор, ёмкость для раствора, ёмкость для гипса, опалубка, вода, красящее вещество,  наполнители.
	Изготовление модели из гипса в заданную величину.

	4.
	Подбор материала.
	Линейка, угольник, рулетка, чертилка, цветной карандаш.
	Эскиз, чертёж, камень.
	Подбор заготовки.

	5.
	Первичная обработка.
	Линейка, цветной карандаш, чертилка, угольник, большая отрезная электро-машинка.
	Эскиз, чертёж, каменная заготовка.
	Снятие больших масс с каменной заготовки.

	6.
	Пунктировка.
	Пунктировальная машинка, карандаш, линейка, отвёртка.
	Эскиз, чертёж, гипсовая модель, саморезы, каменная заготовка.
	Снятие лишних масс с каменной заготовки. Подготовка к точной обработке.

	7.
	Приближённая обработка.
	Пунктировальная машинка, карандаш, линейка,  чертилка, киянка, скарпели.
	Эскиз, чертёж, гипсовая модель, каменная заготовка.
	Придание заготовке приближенных форм.

	8.
	Деталировка.
	Пунктировальная машинка, карандаш, линейка,  чертилка, киянка, скарпели
	Эскиз, чертёж, гипсовая модель, каменная заготовка.
	Подготовка к шлифовке.

	9.
	Шлифовка.
	Образивный камень.
	Гипсовая модель, каменная заготовка.
	Придание работе законченный  вид.






                                               Фото инструментов.














                                                       Пунктир машинка.










                            Большая отрезная машинка.           




















                                    Скарпели и киянка.


















                                    Материалы. 

                                                           Мрамор        
(лат. marmor, от греч. marmaros - блестящий камень, каменная глыба), кристаллическая горная порода, образовавшаяся в результате перекристаллизации известняка или доломита (см. Метаморфизм горных пород). В строительной практике М. называют метаморфические породы средней твёрдости, принимающие полировку; к ним относятся: мрамор, мраморизованный известняк, плотный доломит, офикальцит, карбонатные брекчии и карбонатные конгломераты. В М. почти всегда содержатся примеси др. минералов (кварц, халцедон, гематит, пирит, лимонит, хлорит и др.), а также органические соединения. Примеси различно влияют на качество М., снижая или повышая его декоративность. Объёмная масса М. от 2,65 до 2,90; сопротивление сжатию от 50 до 250 Мн/м2 (500-2500 кгс/см2); истираемость от 0,40 до 3,20 г/см2; водопоглощение от 0,15 до 0,50%. Наибольшей прочностью и наилучшей полируемостью отличаются мелкокристаллический М. с зубчатой связью зёрен. Структурно однородные М. морозостойки. Окраска М. зависит от примесей. Большинство цветных М. имеет пёструю окраску. Рисунок определяется не только строением М., но и направлением, по которому производится распиливание камня. Цвет и рисунок М. проявляются после его полировки. При определении промышленной ценности месторождений М. принимается во внимание наличие поблизости транспортных магистралей, а также мощность покрывающей толщи выветрелого М. (допустимая обычно 5-8 м). 
М. добывается в карьерах, реже подземным способом. Для получения монолитных блоков применяются камнерезные машины, канатные пилы, буроклиновые работы, ударно-врубовые машины. 
М. применяется с античности как конструкционный и облицовочный архитектурный материал благодаря своим пластическим и декоративным достоинствам (твёрдость; мелкозернистость, делающая М. податливым в обработке, способным принимать полировку, посредством которой выявляются тональное богатство М. и красота его однородной, пятнистой или слоистой структуры). М. используется также для создания мозаичных композиций (инкрустационный стиль, флорентийская мозаика), рельефов и круглых изваяний (преимущественно однотонный М., большей частью белый, реже - цветной или чёрный). Относительная прозрачность М. порождает на поверхности скульптуры тончайшую игру света и тени. 
В СССР известно до 60 месторождений М. и мраморизованного известняка (в Карелии, на Украине, Урале, в Закавказье, Средней Азии, Сибири, на Дальнем Востоке). Запасы М. в СССР практически неисчерпаемы. Лучшие сорта белого М. из месторождений СССР служат материалом для ваяния. За рубежом известны месторождения в Италии (Каррарское, где добывается лучший М. для ваяния - белый, блестящий, легко поддающийся полировке, и др.) и Греции (Паросское, где добывается М. желтоватого оттенка, служивший материалом для древнегреческих скульпторов, и др.); имеются также месторождения М. на Кубе, во Франции, Норвегии, США и др. странах.


                             Свойства мрамора.
Одно из главных свойств мрамора заключено уже в самом его названии - в переводе с греческого marmaros означает «блестящий камень». Именно способность мрамора преображаться в лучах солнца, являть глазу каждый раз новую, неповторимую игру света и заставила древних греков обратить внимание на этот материал, возвести из него десятки храмов, изваять статуи, грациозность и пластика которых вызывает у нас восхищение спустя сотни лет. 
Кроме этого, мрамор обладает еще целым рядом свойств, позволяющих ему оставаться одним из самых популярных натуральных строительных материалов: 
Удобство обработки. Мрамор пластичен, легко поддается полировке и шлифовке. Он достаточно вязок и прочен, поэтому при ударах сразу не раскалывается, позволяя высекать изделия самой различной формы; 
Долговечность. У белых мраморов первые признаки «возрастных изменений» появляются только через 100-150 лет; 
Водонепроницаемость. Мрамор обладает низким коэффициентом водопоглощения (0,08–0,12%), благодаря чему может использоваться для отделки ванных комнат, бассейнов, фонтанов. 
Морозоустойчивость. Мрамор практически не поглощает влагу — поэтому при воздействии низких температур ему не грозит появление микротрещин от замерзающей жидкости. Изделия из мрамора можно смело использовать в холодных помещениях; 
Термостойкость. Мрамор не подвержен воздействию высоких температур, что позволяет использовать его для изготовления каминов или применять для отделки помещений с температурами, существенно превышающими обычные; 
Экологичность. По уровню своей естественной радиоактивности мрамор относится к первому классу и может применяться при строительстве всех типов объектов. Как природный материал, он обладает пористостью и способен «дышать» — это создает в помещении благоприятный микроклимат; 
Универсальность. Из мрамора могут быть изготовлены как крупные элементы интерьера — лестницы, стеновые панели, колонны, так и более мелкие, декоративные детали — столешницы, подоконники, статуэтки, вазы. 









                                     Классификация
Породы мрамора относятся к числу самых распространенных пород, используемых при изготовлении облицовочных плит. Мрамор образуется из известняка и других карбонатных пород под действием высоких температур и давления в результате регионального и контактного метаморфизма. 
Структура пород мрамора чаще всего гранобластовая. Породы мрамора бывают полностью раскристаллизованы (собственно мрамор) или частично раскристаллизованы (мраморовидные известняки). По величине зерна различают мелко, средне и крупнозернистые разновидности мрамора. Наибольшей прочностью, износостойкостью и долговечностью обладают мелкозернистые разновидности мрамора. По однородности размеров зерен различают равномерно- и неравномернозернистую структуру; по характеру границ между зернами — мозаичную, зубчато-мозаичную и зубчатую структуру мрамора. Тесная взаимосвязь зерен обеспечивает долговечность и износостойкость пород (особенно зубчатая и зубчато-мозаичная структура). Текстура пород слоистая, массивная. 
По цвету мраморы делятся на белые и цветные (розовые, желтые, серые, голубые, зеленоватые, красноватые, черные, коричневые, а также различные сочетания этих цветов - смотри расцветки мрамора на сайте). Цветному мрамору свойственно наличие прожилок, представляющих собой трещины, заполненные природными цементами. Наиболее ценной разновидностью является чистый, белый статуарный мрамор, который используется для изготовления скульптур. Мраморные конгломераты, брекчии и конглобрекчии состоят из различных галек и кусков природного щебня, скрепленных известковым цементом; им свойственна пестрота цвета. В мраморном ониксе ценится просвечиваемость. 





















                                 Реставрация.

                  Технология реставрации камня

Изделия из естественного декоративного камня с течением времени загрязняются, пропитываются химическими новообразованиями, глубоко проникающими в кристаллическую структуру.
Наружные облицовки из мрамора и известняка нуждаются в исправлениях через 5—10 лет. Облицовки из гранита не требуют реставрации в течение нескольких десятков лет. Внутренние облицовки при надлежащем уходе практически не нуждаются в реставрации в течение неопределенно долгого периода. Мраморные облицовки в подземных условиях, если не принимать меры, предохранения, преждевременно разрушаются и нуждаются в восстановлении через несколько месяцев после установки. При реставрации камень промывают, склеивают, заделывают трещины, щели, восстанавливают первоначальную фактуру.
Сахаристое разрушение мраморов присуще исключительно наружным облицовкам. Оно вызывается неравномерным разрушением поверхностного слоя, подверженного выветриванию. При этом шероховатая поверхность камня напоминает строение сахара.
Чешуйчатое разрушение присуще только мраморовидным известнякам, характеризующимся неоднородностью состава, и в значительной степени проявляется во влажных условиях.
Трещины, отколы и другие механические повреждения возникают в результате деформаций облицованных конструкций.
При обработке вручную ударными инструментами применяют пневматические или электрические бучарды. Такую обработку допускают на плитах толщиной более .100 мм. Все элементы облицовки, кроме абразивных, обрабатывают по периметру узким скарпелем (шириной 20 мм) независимо*рт общей фактуры плит.
Швы между плитами облицовки расшивают заново, а при наличии свинцовой прокладки расчеканивают.
Обработку абразивами производят вручную или электрифицированными инструментами. Этот способ применяют только на плоских и горизонтальных поверхностях.
Вертикальные поверхности шлифуют только брусками, так как зерновой абразив на вертикальной плоскости не удерживается. Швы облицовки очищают от раствора на глубину 2—3 мм и тщательно промывают, чтобы при полировании не поцарапать поверхность.
полирование производят только белыми порошками, так как удалять следы цветных порошков трудно.
Высолы (выцветы) образуются при применении недоборка чественного цемента,, загрязненного песка и добавок — ускорителей твердения цементных растворов в количествах, превышающих установленные. Основная причина образования пятен на fповерхности внутренней облицовки — недостаточная защита тыльной стороны плит от влаги облицовываемой поверхности, вызывающей окрашивание светлых тонов камня окислами железа. За облицовкой нельзя оставлять деревянные клинья, конопатку и другие материалы органического происхождения, продукты: разложения которых могут также вызывать образование пятен на поверхности облицовок.
 Для предохранения от пыли, высолов и пятен поверхность облицовки регулярно моют, покрывают предохранительными со ставами и периодически полируют. Предохранительные составы (например, мастика на основе воска и парафина) тонким слоем  наносят чистой полотняной тряпкой на поверхность облицовки,  предварительно тщательно промытую, и выдерживают ее в течение 3—4 мин для испарения растворителя. Затем электрополотером  протирают поверхность облицовки до зеркального блеска, причем сначала затягивают войлочный круг полотера чистой тканью.
Зеркальный блеск белых мраморов восстанавливают с помощью оловянного порошка. Для полирования камня различных цветов используют окиси хрома и алюминия.
В некоторых породах, особенно в мраморе, встречаются соединения железистых веществ, которые на воздухе, и особенно под влиянием, влаги, меняют свой химический состав, придавая общему тону поверхности изделия желтоватый или розоватый оттенок. Такой процесс химического воздействия при одновременном механическом загрязнении пор камня называется патинированием, а получающийся при этом на мраморе желтоватый или розоватый поверхностный тон называется патиной. Патина придает камню «теплый» равномерный, иногда едва уловимый оттенок. Удалять патину посредством химических средств или грубой механической очисткой шкуркой, рашпилем недопустимо, так как при этом портится изделие.
Мраморные патинированные изделия следует только осторожно очистить и отмыть от поверхностной пыли и грязи. Очистка и промывка поверхности мрамора при помощи пластырей из серной, соляной кислот или царской водки чрезвычайно вредно отражается на изделиях, так как поверхность мрамора разрушается, становясь матовой и шероховатой. Единственная кислота, допустимая при реставрации изделий из мрамора и известняка,  это щавелевая; она не разрушает камень и применяется для выведения поверхностных ржавых пятен. Сода, как щелочь, также не действует разрушающе на каменьt поэтому простую чистую соду в слабых растворах можно применять для изделий, хранящихся в помещении и не имеющих повреждений на поверхности. Такую сильную щелочь, как каустическая сода, применять при мытье камня нельзя, так как она, попадая в трещины и глубокие поры, может вызвать осыпание поверхностного слоя камня вследствие кристаллизации оставшейся щелочи в порах и щелях изделия.
Самым безвредным и хорошо действующим средством для мытья камня служит простое нейтральное мыло. При помощи мыла, кисти, губки и горячей воды каменные изделия можно отмыть от любого наносного загрязнения.
Если .поверхностный слой каменного изделия частично разрушился, то прежде чем приступить к мытью следует закрепить поверхности, грозящие разрушением. Для этой цели применяют: мраморит — жженую магнезию с мраморной пылью, разведенную на хлористом магнии, с последующим покрытием поверхности парафином; меловую замазку на желатине с последующим пропитыванием ее формалином; замазку из цинковых белил на натуральной олифе. Только после заделки трещин и волосяных сеток одним из указанных составов с тщательной их просушкой можно приступить к мытью изделия.
При промывке садовых архитектурных украшений из мрамора, обычно покрытых лишайниками и мхом, употребляют нейтральное мыло с добавлением в него пемзового порошка. Поверхность натирают кистью или щеткой. Особенно крепко осевшие на мраморе лишайники отдирают щеткой из медной проволоки. Гладкие и широкие поверхности мрамора легко очищают натуральной пемзой в куске. Большие отвесные плоскости мрамора моют с применением древесных опилок, которые, впитав в себя мыльную воду, легко пристают к поверхности мрамора, задерживая на нем мыло и влагу и ускоряя этим отмывание грязи.
Масляную краску с мраморных изделий отмывают с предварительным размягчением ее едким натром, жидким мылом или хлорной известью. Насыщенным раствором такой щелочи смазывают поверхность краски, затем размягчившуюся краску осторожно соскабливают острым ножом, одновременно обмывая это место водой. Перед такой промывкой изделия все трещины и повреждения на его поверхности необходимо хорошо заделать, чтобы они не пропускали едкий натр.
В тех случаях, когда застаревшие копоть и грязь не смываются с поверхности изделия,, применяют очистку струей пара. Изделия из полированного гранита и подобных ему изверженных пород очищают и промывают с применением жестких волосяных и мягких проволочных щеток. Изделия из тесаного гранита, известняка, песчаника, туфа и доломита очищают путем сплошной перековки бучардами или обработкой поверхности пескоструйным аппаратом.
Пятна встречаются главным образом на изделиях из мрамора и выводятся при помощи химикалий, состав которых зависит от характера пятна. Характер пятна можно определить в ряде случаев по внешнему его виду. Так, масляные пятна приобретают с течением времени желтый или темно-коричневый цвет. Медные или бронзовые пятна имеют зеленый цвет, причем иногда бронза образует также коричневые пятна.
Пятна устраняют обычно посредством припарки или пластыря с различными химическими составами. Для выведения масляного пятна или жирового к нему прикладывают пасту из жженой магнезии, смешанной с бензином или бензолом. Нефтяные пятна удаляют накладыванием пасты из 2 частей соды, 1 части извести пушонки и 1 части отмученной пемзы. Железную ржавчину выводят пастой из 1 части лимонно-кислого натрия, растворенного в 6 частях воды, а также глицерина и мела. Когда паста высохнет, ее снова смачивают либо снимают и покрывают пятно новым слоем пасты. Так как это средство действует медленно, то при глубоких и резких пятнах можно применять пасту, состоящую  из 1 части натриевой щелочи, 1 части гашеной извести, 1. части жидкого мыла и 4 частей опилок. Этой пастой пятно должно быть покрыто в течение 24 ч, после чего ее смывают водой.
Пятна медной окиси образуются в местах, где стекают потеки от бронзовых, медных или латунных частей, примыкающих к мрамору. Для устранения этих пятен пригодны составы, применяемые против ржавых пятен. Кроме того, применяют следующие средства: а) паста из 1 части хлорида аммония и 4 частей пылевидного талька,: смешанных насухо с добавкой аммиачной воды; б) примочка из белой ткани, пропитанной раствором цианистого калия — 7,5 г на 1л воды.
Смолистые пятна, получающиеся при соприкосновении со смолистым деревом (например, при упаковке изделия в деревянную тару для перевозки), удаляют следующим способом: сначала поверхность камня натирают порошком пемзы, затем к этому месту плотно прижимают примочку из материи, пропитанной раствором фосфорнокислого натрия и хлорной извести. Пятновыводящие составы используют в виде пасты, представляющей собой смесь химикатов с мелом, каменной мукой или другим инертным порошком, либо в виде пластыря, состоящего из нескольких слоев ткани, пропитанной химическим раствором.
Пятна от смазочных масел трудно поддаются очистке, поэтому удалять их следует сразу после обнаружения. Для этого в смеси ацетонах амилацетатом (1:1) смачивают тампон из белой ткани, сложенной в три-четыре слоя, и накладывают на пятно, прижав тампон куском стекла или мраморной плиты. Стекло и мрамор препятствуют быстрому испарению раствора. Размер тампона должен превышать размер пятна на 3—4 см с каждой стороны.
Следы масел удаляют, нанося на пятно и оставляя до полного высыхания пасту из извести, мела или мраморной муки, затворенных чистым бензином.
Старые масляные пятна удаляют следующим образом. На пятно накладывают пропитанное амилацетатом асбестовое волокно толщиной 8 — 10 мм, которое прижимают мраморной плитой. Сверху кладут нагретый стальной лист. Асбест по мере высыхания смачивают амилацетатом. Стальной лист должен быть достаточно горячим. Операцию повторяют до полного удаления пятен.
Пятна от олифы, образующиеся на облицовке при расшивке швов мастиками, изготовленными на олифе, удаляют с большим трудом, многократно накладывая тампон из ваты, смоченной в перекиси водорода. Для этих же целей применяют: смесь метилового спирта с 10 %-ным раствором тринатрийфосфата в соотношении 1:1 по массе. На удаляемое пятно накладывают асбестовый картон толщиной 8—10 мм, пропитанный раствором, а сверху — мраморную плиту, которую прикрывают нагретым стальным листом. Операцию повторяют до полного удаления пятна.
Для заделки сквозных щелей и больших трещин одной заливки недостаточно. В таких случаях трещину или щель перед заливкой скрепляют скобочками из меди или латуни, для чего в камне сверлят отверстия, в которых укрепляют концы скобок, надрубленных «ершом». Стенки щели очищают от грязи или следов прежней реставрации и смачивают водой. После этого щель с лицевой стороны изделия покрывают мятой глиной таким образом, чтобы не проступила масса заливки. Со стороны заливки глину накладывают так, чтобы образовался канал с отверстием сверху в виде воронки. В нескольких местах канала делаются отверстия для выхода воздуха при заливке массы. Концы скобочек, скрепляющих камень по щели, заливают также при помощи глиняных воронок («листок»). Тело более толстых скобочек должно входить в желобок, прорубленный.в камне, Приготовленную массу заливают в глиняные каналы, причем отверстия (отдушины) замазывают глиной тотчас же, как из. них покажется заливаемая масса.
После заливки щели глину нельзя снимать до окончательного остывания и закрепления залитого состава., Получившиеся бугры и наплывы срубаются острым инструментом, а плохо заполненные массой места заделывают с помощью шпателя или подобного ему инструмента. Если снаружи выделяется темная полоса заливки, из щели вынимают немного массы и заделывают желобок мраморитом или другой массой, хорошо подобранной под цвет камня.
При заделке мелких трещин составами, которые применяются в горячем состоянии (смолы,, сера), сначала нагревают трещинки, затем состав быстро втирают в них, после чего камень проглаживают нагретым утюгом несколько раз вдоль заделанной трещины.
Отбитые или разрушенные мелкие части могут быть восстановлены посредством вставки из того же камня, что и реставрируемое изделие. Для реставрации разрушенных частей профилированных ступеней, карнизов и различных фигурных изделий предварительно лепят недостающую часть из мягкого материала (глина, пластилин), снимают с нее гипсовую форму. По отлитой в форме модели изготовляют эту часть уже из камня, которую и вклеивают в изделие, предварительно укрепив ее скобами и пиронами.
Вставки могут быть изготовлены из массы, приготовленной по одному из указанных выше рецептов и подобранной по цвету под реставрируемый камень. Отливают модель в гипсовой форме. Мрамор имитируют, используя гипсовый состав, затворенный на алюминиевых квасцах или клеевой воде с добавлением канифоли (желтый цвет), синего ультрамарина (зеленоватый цвет), киновари (темно-красный цвет) и др.
Для уменьшения гигроскопичности, т.е. способности впитывать, в свои поры влагу из воздуха, части изделия, изготовленные из гипсового состава, кипятят в насыщенном квасцовом растворе, пропитывают льняным маслом или варят в парафине.







Охрана труда.

Общие требования
1.    Выполнение данной инструкции работником основывается на требованиях «Типового правила внутреннего распорядка для рабочих и государственных, общественных предприятий и учреждений» и всякое нарушение ее влечет за собой дисциплинарное взыскание (см. «Трудовое законодательство»)
2.  Резчик по камню выполняет работу, порученную администрацией.
3.  Запрещается работать неисправным инструментом и оборудованием.
4.  Запрещается хранение инструмента навалом.
5.  Резчик по камню при поступлении на работу обязан пройти вводный инструктаж на работе. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится каждый квартал и проводится вновь при переводе резчика по камню на новое место работы.
6.    О полученной Вами или товарищем травме на производстве немедленно сообщите администрации.
7.  Окажите посильную помощь товарищу, немедленно вызовите врача, если это потребуется.
Рабочее место
8.   Безопасность Вашей работы зависит во многом от порядка на рабочем месте.
9.   Инструмент и приспособления располагайте на рабочем месте, придерживаясь правила: с левой стороны то, что берете левой рукой, а с правой то, что берете правой.
10.  Резчик по камню располагает изделия и инструмент так, чтобы обращение с ними не вызывало излишних движений руками или корпусом тела.
11.  При работе с электроосвещением светильник ( переноску ) ставьте так, чтобы не видна была нить накаливания.
12.  Рабочее место содержите всегда в чистоте, не загромождать его блоками, изделиями, сколом и щебнем камня.
13.  Случайно разлитые на пол рабочего места различные жидкости, создающие скользкость, немедленно убрать.
14.   При обработке камня в естественных условиях необходимо ограждать рабочее место резчика по камню защитным экраном высотой не более 1. м.

Защитные приспособления и одежда
15. Резчику по камню предусмотрена одежда: костюм хлопчатобумажный, фартук, в зимнее время на наружных работах: куртка и брюки ватные, валенки, рукавицы, очки защитные.
16.  При применении эпоксидных смол для защиты кожи рук и лица следует применять пасту «Биологические перчатки».
17.  Для защиты от осколков камня при работе применять щитки или металлические сетки.




Предохранение от опасностей и вредностей
18.   Проезды и проходы, а также настилы и стремянки лесов и подмостей должны быть свободными и регулярно очищаться от мусора, льда и снега, при необходимости посыпаться песком.
19.  В местах переходов через каналы требуется устройство мостиков шириной не менее 0,8 м, с перилами высотой не менее 1 м и бортовыми досками шириной не менее 15 см.
20.  До начала работы рабочие места резчиков по камню должны быть освобождены от излишнего материала.
21.   О всех недостатках, замеченных во время производства работ, резчик по камню обязан сообщить мастеру или производителю работ.
22.  Во время работ на лесах или подмостях следить за погодными условиями. Если гроза и ветер силой более 6 баллов, то работа прекращается.
23.  При обработке камня резчик обязан пользоваться индивидуально подогнанными индивидуальными очками с проволочной сеткой. Обработка камня без защитных очков запрещается.
24.    Во избежание ранения рядом работающего осколком камня расстояние между обрабатываемыми камнями должно быть не менее 3-х м. При меньших расстояниях рабочие места разгораживаются переносными щитками или металлическими сетками.
25. Перевертывание камня на себя запрещается.
26.  Без прохождения специального обучения, практических навыков к обработке камня на станках, пневматическими инструментами рабочие не допускаются.
27. Заточка инструмента на заточных станках без защитного экрана или очков запрещается.
28. Боевая заточка инструмента на круге станка запрещается.
29.  При заточке инструмента на станке следует стоять не напротив круга, а вполоборота к нему.
30.  До начала работы на заточном станке проверьте исправность его, наличие опорного столика, защитного кожуха над кругом, целость круга, действие заземления (зануления) станка. Зазор между заточным кругом и опорным столиком должен быть не более 3-х мм.
31.   До начала работы резчик по камню проверяет исправность пневматического инструмента путем непродолжительного пробного пуска его на холостой ход ( без вставки сменного инструмента).
32.   Резчику по камню пользоваться неисправным инструментом запрещается.
33.  Воздух в пневматический инструмент включать до установки его в рабочее состояние запрещается.
34.    Работа вхолостую пневматического инструмента допускается только при пробном пуске его.
35. При любом перерыве в работе необходимо: а), выключить инструмент;
б), закрыть вентиль воздушной магистрали; в), вынуть вставной инструмент.
36.  Вставлять и вынимать вставной инструмент при открытом вентиле воздушной магистрали запрещается.
37.    До приемки лесов и подмостей специальной комиссией, назначаемой главным инженером ( при высоте их более 40-х метров ), производство каменных работ с ним запрещается.
38.  Резчик по камню во время выполнения работ обязан следить за состоянием лесов и подмостей, настилов и ограждений; о неисправностях немедленно сообщать мастеру или прорабу.
39.  Запрещается перегружать настилы лесов и подмостей материалами и изделиями. Скопление людей на настилах не разрешается.
40.  Ширина настила на лесах и подмостях для каменных работ должна быть не менее 2-х метров, высота прохода на лесах - не менее 1,8 метра.
41. Подаваемые краном материалы подтягивать руками запрещается.
42.    При подаче камня механизированным способом ( краном, транспортером) в рабочей зоне механизмов находится посторонним лицам запрещено.
43.   Подача материалов краном на леса производится по команде стропальщика, сигналиста, указывающего безопасный путь движения груза.
44.  Запрещается работать на одной вертикали лесов и подмостей без принятия защитных мер против падения инструмента и материала на работающих на нижних ярусах.
45.  Запрещается подъем и спуск по лестницам подмостей и лесов с руками, занятыми инструментом, материалами и т.п. Руки в этом случае должны быть свободными.
46.  Подъем и спуск на подмости и лесах материала выполнять только при помощи автокранов, подъемников, ведер с веревками или другими подобными способами на специально оборудованные, рассчитанные на определенную нагрузку площадки.
47.  Рабочий настил лесов, подмостей, находящихся на высоте 1 м и более от поверхности пола или перекрытия, должен быть огражден. Высота ограждения должна быть не менее 1 м.
48. Самовольно снимать ограждения с лесов и подмостей запрещается.
49. Запрещается работать на дефектных лесах и подмостях, а именно: а), при неисправном рабочем настиле,
б), отсутствие ограждений рабочих настилов;
в), при неукрепленных лестницах, не имеющих перил.
50.  Не касайтесь оголенных проводов, не включайте рубильники и не меняйте перегоревших ламп без электромонтера.
51. Запрещается работа инструментом и на станках, не обслуживаемым резчиком по камню.
52.  Запрещается работа с нарушенной изоляцией электроинструментов, вводов, питающих электропроводов, недействующим заземлением (занулением).
53.      Присоединение электроинструмента к электросети без электромонтера и наличия соответствующих штепселей ( соединений ) запрещается.
54. Запрещается работать электроинструментом, полученным на складе электромонтером и не проверенным на отсутствие замыкания на корпус, целостности заземляющего привода, исправность изоляции проводов.
55.   При работе с кувалдой и клиньями становись так, чтобы в направлении удара кувалды не было людей.
56.  При работе с эпоксидными смолами работать в хлопчатобумажных костюмах, нарукавниках, фартуках ( или применять пасту «Биологические перчатки»).
57.   Запрещается совместное хранение спецодежды при работе с эпоксидными смолами и домашней одежды. Стирка спецодежды делается каждую неделю.
58.  Запрещается прием пищи и курение во время работы в рабочем помещении.
59. Нельзя дотрагиваться немытыми руками до тела, белья и домашней одежды.
60.  Запрещается мыть руки каким-либо раствором.
61.  Брызги эпоксидной смолы, попавшие на кожу, следует немедленно смыть холодной водой с мылом.

Оказание первой помощи при несчастном случае.
62.  Пораженного электротоком необходимо немедленно освободить от действия тока; для этого отключить от сети ту часть электроустановки, которой касается пострадавший. Когда это невозможно, следует отделить пострадавшего от токоведущих частей, оттянув его за полы одежды, если одежда сухая и отстает от тела. Перерубить провод топором с сухой рукояткой, отбросить провод сухой доской или палкой в сторону.
63.    После этого пострадавшего кладут на теплую подстилку, расстегивают одежду, дают нюхать нашатырный спирт, обрызгивают холодной водой и растирают тело.
64.  Если дыхание пострадавшего делается судорожным, резким или приостанавливается, следует до прибытия врача делать искусственное дыхание.
65.  При ранении следует обратиться в медпункт, если его нет, то взять из аптечки индивидуальный пакет и сделать перевязку; при отсутствии пакета взять носовой платок, накапать на него несколько капель йодной настойки и наложить на рану.
66.    Для остановки кровотечения необходимо поднять раненую конечность вверх, кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом из перевязочного пакета, сложенным в тампон, и придавить сверху, не касаясь самой раны, на 4-5 мин., не отпуская. Если кровотечение остановится, то, не снимая тампона, поверх него наложить еще один тампон или кусок ваты и забинтовать. При сильном кровотечении применить жгут или закрутку выше раны. Рану водой не промывать.
67.    При переломах, вывихах и сильных ушибах поврежденные конечности должны быть в полной неподвижности ( для этого применяются повязки, подкладки, накладывают шины); следует немедленно вызвать врача.
68.  Проникшие под кожу или ноготь инородные тела удалить, рану смазать йодом и наложить повязку.
Противопожарная безопасность.
69. На рабочем месте курить запрещается.
70.  Рабочее место после окончания работы должно быть тщательно очищено от мусора и всякого рода горючих материалов и отходов.
71.    Растворители и другие пожаровзрывоопасные материалы и приспособления, необходимые резчику по камню для работы, на рабочем месте могут храниться в количестве, потребном по времени только на одну смену.
72.    Оставшиеся после работы огневзрывоопасные материалы и приспособления сдаются в специальные хранилища. Оставлять на рабочем месте запрещается.
73.   Электро - и пневмоинструмент и станочное оборудование по окончании работы должно быть очищено от камня, пыли, осколков и др. отходов. Электроинструмент отсоединяется от сети, пневмоинструмент от воздушной магистрали и сдается в складское помещение.
74. Пользоваться открытым огнем резчику по камню на рабочем месте запрещается.
75.  При появлении очага загорания следует немедленно отключить имеющееся электрооборудование от электросети и принять меры к ликвидации очага тушения имеющимися средствами - огнетушителями, песком и др., а загорание немаслянистых помимо имеющихся средств пожаротушения тушить водой. О случившемся немедленно сообщить администрации.
76.     Принять немедленные меры при пожаре для спасения дорогостоящего имущества.
77.  При невозможности ликвидации огня своими силами немедленно вызвать пожарную команду по телефону «01» и не прекращать борьбы с огнем.





Общие требования
1.    Вновь поступившие рабочие допускаются к работе после прохождения вводного инструктажа на рабочем месте с записью в журнале инструктажа по расписку. Повторный инструктаж на рабочем месте для рабочих не реже 1 раза в 3 месяца, а также непосредственно на рабочем месте при каждом переходе на другую работу или изменении условий работы.
2.   К выполнению самостоятельных работ каменотесы-гранитчики и облицовщики естественным мрамором допускаются не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам работы.
3. Инструктаж на рабочем месте включает в себя знакомство с:
а), инструментом и приспособлениями, применяемыми при обработке камня, при установке облицовочных блоков и проч.:
б), оборудованием,
в), материалами ( камнем )? применяемыми каменотесами-гранитчиками и облицовщиками мрамором:
г), безопасным методам укладки, установки изделий из камня и мрамора.
4. Прежде, чем приступить к работе, каменотес-гранитчик, облицовщик натуральным мрамором проверяет на своем участке работы состояние лесов и подмостей; о выявленных неисправностях немедленно сообщить техническому персоналу участка.
5. На неисправных лесах и подмостях работать запрещается.
6.    Совершеннолетний мужчина каменотес-гранитчик, облицовщик натуральным мрамором может переносить тяжести не более 50 кг и более тяжелое только на подъемно-транспортном оборудовании.
7.   При работе с эпоксидными смолами строго придерживайтесь существующих правил безопасности работы с ними.
8.  На рабочем месте курить запрещается. Курить разрешается только в отведенных для этого местах.

Рабочее место
9.  Рабочее место не должно быть захламлено материалами, отходами, излишними инструментами и т.д.
10.  Запрещается работать там, где на высоте имеются не огражденные дверные и др. проемы, ведущие в непокрытое пространство или наружу, находящиеся на пути вашего движения, до тех пор, пока они не будут ограждены досками.
11.  Рабочее место, а также выходы и входы должны быть достаточно освещены. В случае недостаточности дневного освещения оно должно быть дополнено электрическим.
12.   Запрещается хранить на рабочем месте горючие жидкости и материалы свыше сменной потребности.
13.  При угрозе опасности, вывешивайте на рабочем месте ( в районе его) предупредительные надписи.
14.     Запрещается самовольный ремонт электроинструмента и оборудования с электроприводами.


Защитные приспособления и одежда
15.   Каменотесу-гранитчику, облицовщику естественным мрамором предусмотрена спецодежда:        фартук брезентовый, рукавицы комбинированные, ботинки кожаные, очки защитные.
Примечание: Каменотесу, постоянно работающему на наружных работах и зимой, дополнительно выдается куртка и брюки ватные, валенки. Для защитных покровов кожи - рук и лица от вредного действия синтетических смол и растворителей бесплатно выдается паста «Биологические перчатки» и при необходимости иметь резиновые перчатки.

Предохранение от опасности.
16.     Запрещается обработка, заготовка каменных блоков на неисправных механизмах.
17. До начала работы на механизмах проверь: а), наличие исправных ограждений,
б), не нарушено ли заземление (зануление),
в), опробуй станок холостым ходом; убедившись в исправности механизмов, приступай к работе.
18.    При обнаружении неисправности станка во время работы немедленно сообщить его мастеру, отключить от электрического привода.
19.  Обработку камня следует вести в защитных очках из небьющегося стекла или с защитным щитком на лице и с рукавицами.
20.   Для защиты органов дыхания от каменной пыли надевайте противопыльные респираторы или трехслойную марлю, закрывающую область носа и рта.
21.   Работая в пределах территории реставрируемого объекта или другого объекта, свое рабочее место, где выполняется обработка камня, огради. Доступ в эти места лиц, не участвующих в работе, запрещается.
22.   Запрещается работать с механизированным инструментом без предварительного производственного обучения., и без наличия соответствующего удостоверения.
23. Запрещается работать неисправным инструментом.
24.    Запрещается работать с механизмами и механизированным инструментом с приставных лестниц. При перерывах в работе или при переносе мех. инструмента на другое место его необходимо отключить от электросети.
25.     Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент с работающим устройством-двигателем, а также присоединенный к электросети и сети сжатого воздуха.
26.  Нельзя работать вне помещения без резиновых диэлектрических перчаток, без навеса во время дождя или снегопада.









ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ в механическом цеху и учебно-производственных мастерских лицея
1.   При возникновении пожара в учебных производственных мастерских лицея учащиеся должны немедленно сообщить о пожаре мастеру п/о, ст.мастеру, начальнику производства. Если нет возможности сообщить о пожаре вышеперечисленным лицам, то следует сообщить о пожаре на вахту лицея, вызвать по телефону пожарную команду.
2.  В случае поражения электротоком учащихся или сотрудников необходимо освободить пострадавшего от действия тока, выключить рубильник. Если это невозможно, то нужно перерубить провода топором с деревянной рукояткой ( каждый провод отдельно). Оказать медицинскую помощь, вызвать медработника или отнести пострадавшего в медпункт, вызвать скорую помощь.
3.   В случае невозможности быстрого отключения электротока оттащить пострадавшего от провода за концы одежды (если она сухая), не прикасаясь к его телу незащищенными руками, или отбросить провод сухой палкой, после чего начать оказание пострадавшему первой помощи, вызвать медработника, если необходимо, то скорую помощь.
4.    При всяком перерыве или прекращении подачи электроэнергии необходимо выключить используемый электроинструмент немедленно.
5.   При обнаружении возможной опасности предупредить товарищей по работе, учебе, немедленно выключить оборудование, станки и сообщить мастеру п/о, ст.мастеру, начальнику производства.
6.  При обнаружении во время работы на деревообрабатывающих станках гари, дыма, стука, а также ослабления крепления защитных ограждений необходимо немедленно выключить станки, электроинструменты, доложить о недостатках мастеру п/о, ст.мастеру, начальнику производства.
7.  При возникновении аварийной ситуации, неисправности оборудования, станков, электроинструмента, отсутствии защитных средств, снятии или отсутствии ограждений все работы учащихся и мастеров п/о должны быть прекращены до устранения недостатков.
8.   При несчастном случае необходимо оказать первую ( доврачебную ) помощь пострадавшему, отвести в медпункт лицея, сообщить о случившемся непосредственно мастеру п/о, ст.мастеру, начальнику производства, вызвать скорую помощь.


переносных электроинструментов

ОБЩИЕ   ТРЕБОВАНИЯ:
1.    К работе с применением переносных электроинструментов допускаются только лица, полностью ознакомленные с оборудованием и приспособлениями, обученные правильному обращению с ними и безопасным приемам работы.
2.  Требования инструкции являются обязательными для работающего; невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.
3.   На рабочем месте необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка.
4.  О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт.
5.  На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: фартук х/б, защитные очки, диэлектрические перчатки.
6. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
7. Запрещается работать с неисправным инструментом.
8.   При работе с электроинструментом обязательно использовать диэлектрические перчатки и резиновый коврик.

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:
1.   Правильно одеть спецодежду: застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, спрятать волосы под головной убор.
2. Проверить наличие и исправность:
- токоведущего шлангового кабеля и защитного заземления,
- устройств для крепления инструмента,
- режущего, измерительного инструмента и приспособлений.
3. Подготовить материалы и разложить их на рабочем столе так, чтобы все было на виду и не мешало работать.
4.  Подготовить средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, коврик, очки.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:
1. Собирая электрические схемы, производить в них переключения при отсутствии напряжения.
2.  Схему собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скрещивались петельками.
3.   При пайке использовать в качестве флюса канифоль. Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.
4.  При работе возле электрических приборов и машин следить, чтобы руки, одежда, волосы не касались вращающихся деталей и оголенных проводов.
5. Собранную схему включать только после ее проверки.
6. Не проверять наличие напряжения пальцами.
7.   Во всех случаях обнаружения повреждения электропроводки, оборудования, измерительных приборов немедленно выключить рубильник.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:
1.  Выключить рубильник. Отключить схему (прибор) от питающей сети.
2.  Измерительные приборы, инструменты положить так, чтобы они были удобны для работы. Проверить их состояние.
3.  Убрать рабочее место от отходов, пыли и лишних деталей. При уборке пользоваться щеткой-сметкой.
4. Привести в порядок спецодежду.








                                     Приложние.         

значимой работой молодого Микеланджело стало гигантское (4.34 м)
мраморное изображение Давида (( Академия, Флоренция), выполненное между
1501 и 1504, после возвращения во Флоренцию. Герой Ветхого Завета изображен
Микеланджело в виде красивого, мускулистого, обнаженного юноши, который с
тревогой смотрит вдаль, как будто оценивая своего врага - Голиаф, с которым
ему предстоит биться. Живое, напряженное выражение лица Давида характерно
для многих работ Микеланджело - это признак его индивидуальной скульптурной
манеры. Давид, наиболее известная скульптура Микеланджело, стала символом
Флоренции и первоначально была помещена на Пьяцца делла Синьория перед
Палаццо Веккьо, флорентийской ратушей. Этой статуей Микеланджело доказал
своим современникам, что он не только превзошел всех современных ему
художников, но также мастеров
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